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APC BX750MI ಅಡಚಣೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು (UPS) ಲೈನ್-ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್
0,75 kVA 410 W 4 AC ಔಟ್ಲೆಟ್(ಗಳು)

Brand : APC Product code: BX750MI-MS

Product name : BX750MI

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಯುಪಿಎಸ್ ಟೋಪೋಲಜಿ * ಲೈನ್-ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್
ಔಟ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ * 0,75 kVA
ಔಪುಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ * 410 W
ವೇವ್ ಫಾರ್ಂ * ಸೈನ್
ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಶನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
(ಕನಿಷ್ಟ) * 140 V

ಇನ್ಪುಟ್ ಆಪರೇಶನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
(ಗರಿಷ್ಟ) * 300 V

ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ * 50/60 Hz
ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್
(ಕನಿಷ್ಠ) 230 V

ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್
(ಗರಿಷ್ಠ) 230 V

ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಿಕ್ವೆನ್ಸಿ 50/60 Hz
ಔಟ್ಪುಟ್ ಆವರ್ತನ ನಿಯಂತ್ರಣ 0.5 Hz
ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ 10%
ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
(ಎವಿಆರ್) ✔
ಸರ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟಿಂಗ್ 273 J
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ 6 ms
ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0,63
ಗದ್ದಲದ ಮಟ್ಟ 40 dB
ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ✔
ಆಡಿಬಲ್ ಅಲಾರ್ಂ (ಗಳು) ✔
ಶ್ರವ್ಯ ಅಲಾರಂ ಮೋಡ್ಗಳು ಲೋ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಲಾರಂ

ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು

ಎಸಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು C13 ಕಪ್ಲರ್
ಪವರ್ ಪ್ಲಗ್ C14 ಕಪ್ಲರ್
ಎಸಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 4 AC ಔಟ್ಲೆಟ್(ಗಳು)

ಬ್ಯಾಟರಿ

ಪೂರ್ಣ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯ 1 min

ಅರ್ಧ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಮಯ 8,5 min

ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ (ಗರಿಷ್ಠ) 2 ವರ್ಷ(ಗಳು)
ಬ್ಯಾಟರಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಮಯ 6 h

ವಿನ್ಯಾಸ

ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ * ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್
ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದ 1,2 m
ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಣ್ಣ * ಕಪ್ಪು
LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ✔
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ (IP) ಕೋಡ್ IP20

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ತಾಪಮಾನ (T-T) 0 - 40 °C
ಶೇಖರಣಾ ತಾಪಮಾನ (T-T) -15 - 40 °C
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ (H-
H) 0 - 95%

ಅಪರೇಟಿಂಗ್ ಎತ್ತರ 0 - 3000 m

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು

Compliance certificates RoHS

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ CB Meet EN62040-1 / CE /
IEC-62040-1 / IEC-62040-2

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್

ಕೇಬಲ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್
ಕೈಪಿಡಿ ✔
ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು

ಅಗಲ 120 mm
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ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು

USB ಪೋರ್ಟ್ ✔
ಯುಎಸ್ಬಿ 2.0 ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ 1
ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ USB Type-B
ಎತರ್ನೆಟ್ ಲ್ಯಾನ್ (ಆರ್ಜೆ-45)
ಪೋರ್ಟ್ಗಳು 2

ಬ್ಯಾಟರಿ

ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೀಲ್ಡ್ ಸತು ಆಮ್ಲ (VRLA)

ತೂಕ ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು

ಆಳ 355 mm
ಎತ್ತರ 160 mm
ತೂಕ 5,4 kg

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡೇಟಾ

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಗಲ 197 mm
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಳ 430 mm
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎತ್ತರ 250 mm
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ತೂಕ 5,9 kg
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