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LG ES-2026P เน็ตเวิร์กสวิตช์ จัดการ L2 รองรับเทคโนโลยี Power
over Ethernet (PoE) ดํา

Brand : LG Product code: ES-2026P

Product name : ES-2026P

LG ES-2026P. ชนิดของสวิตช์: จัดการ, ชั้นสวิทช์: L2. จํานวนของพอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45 ในสวิตชิ่ง
ทั่วไป: 24. สื่อสารสองทางเต็มอัตรา. ตารางที่อยู่ MAC: 8000 รายการ, ความจุการสลับ: 8.8 Gbit/s.
มาตรฐานระบบเครือข่าย: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE
802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... รองรับเทคโนโลยี Power over Ethernet (PoE). ตัวยึดชั้นวาง

คุณสมับิตการจัดการ

ชนิดของสวิตช์ * จัดการ
ชั้นสวิทช์ L2
รองรับคุณภาพในการบริการ (QoS) ✔
การบริหารจัดการบนเว็บ ✔
บันทึกเหตุการณ์ของระบบ ✔
รองรับ MIB LLDP

พอร์ตและการเชื่อมต่อ

จํานวนของพอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ-45
ในสวิตชิ่งทั่วไป * 24

ปริมาณช่องเสียบแบบรวม SFP 2
จํานวนช่องเสียบ SFP/SFP+ 2

ระบบเครือข่าย

มาตรฐานระบบเครือข่าย *
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE
802.3at

รองรับ 10G * ×
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อวงจรอีเธอ
ร์เน็ตด้วยสายเคเบิ้ลทองแดง 1000BASE-T, 100BASE-TX

การมิรเรอร์พอร์ต ✔
สื่อสารสองทางเต็มอัตรา ✔
การรวมข่ายเชื่อมโยง ✔
การออกอากาศควบคุมพายุ ✔
จํากัดอัตรา ✔
สายแลนแบบสายตรง / สายครอส อัตโน
มัติ ✔

โปรโตคอลแบบสแปนนิ่งทรี ✔

ความปลอดภัย

รายชื่อการควบคุมการเข้าถึง
(ACL) ✔
โพรโตคอลหลักที่ควบคุมการทํางาน
แบบมัลติคาสต์ ✔
ขั้นตอนวิธีของการรักษาความปลอด
ภัย 802.1x RADIUS

คุณสมบัติ มัลติเคส

รองรับผู้รับหลายจุด ✔
โปรโตคอล

โปรโตคอลการจัดการ SNMP, RMONv1, SNTP, HTTP, HTTPS

โพรโทคอลเครือข่ายที่รองรับ RSTP, STP, MSTP, IPv4, DHCP,
TCP/IP

การออกแบบ

ตัวยึดชั้นวาง * ✔
สีของผลิตภัณฑ์ ดํา
ไฟ LED LAN

ประสิทธิภาพ

หน่วยความจําภายใน 128 MB
หน่วยความจําแฟลช 16 MB
เฟิร์มแวร์สามารถอัพเกรดได้ ✔
กําลังไฟ

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 100 - 240 V
การใช้พลังงาน (ทั่วไป) 245 W

การส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์เครือข่าย (PoE)

รองรับเทคโนโลยี Power over
Ethernet (PoE) * ✔
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ระบบเครือข่าย

จํานวนการเชื่อมต่อเครือข่ายใน
รูปแบบโดเมนส์ 4096

เคเบิ้ลใยแก้วนําแสง

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อวงจรอีเธอ
ร์เน็ตด้วยสายเคเบิ้ลใยแก้ว

1000BASE‑LH, 1000BASE‑LX,
1000BASE‑SX, 100BASE-FX

การส่งข้อมูล

อัตราความเร็วในการถ่ายโอน
ข้อมูลที่รองรับ 10/100/1000 Mbps

ความจุการสลับ * 8.8 Gbit/s
ปริมาณงาน 6.6 Mpps
ตารางที่อยู่ MAC * 8000 รายการ
จํานวนคิว 4
อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด 1 Gbit/s
การรองรับกรอบจอขนาดใหญ่ ✔
ความปลอดภัย

ฟีเจอร์ DHCP DHCP client

คุณสมบัติอื่นๆ

ขนาด ( กว้าง x ยาว x สูง ) 440 x 280 x 44 มม.
เครือข่ายคุณสมบัติ Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
วิธีการตรวจสอบ TACACS+, RADIUS, IP
ไฟฉายแบบ LED ✔
ตัวเชื่อม LEDs ✔
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 50/60 Hz

เงื่อนไขในการทํางาน

อุณหภูมิในการทํางาน (T-T) 0 - 50 °C
อุณหภูมิในการเก็บ (T-T) -40 - 70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์ที่เครื่อง
ทํางาน (H-H) 10 - 90%

การจัดเก็บความชื้นสัมพัทธ์ (R-
H) 10 - 90%

ระดับความสูงที่เครื่องทํางาน 0 - 4000 ม.

นํ้าหนักและขนาด

นํ้าหนัก 3.2 กก.

ใบรับรอง

ใบรับรอง FCC A, CE, UL, CB WEEE, RoHS,
PFOS
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